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Abmessungen: 600mm x 760mm x 210 mm
Dimension 600mm x 760mm x 210 mm

mit Heizung
with heating

Entlüftung
Vent

Anschluss 1/2" Aussengewinde
connection 1/2" male thread         

Anschluss 1/2" Aussengewinde
connection 1/2" male thread         

Anschluss Schlauchtülle n9 mm
connection hose nozzle n9 mm         

Anschluss 1/2" Aussengewinde
connection 1/2" male thread         
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Montagebohrungen
mounting holes

510 mm
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1/2" Aussengewinde
1/2" external thread

1/2" Aussengewinde
1/2" external thread

Schlauchtüllen9 mm
Hose nozzle 9 mm
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Druckleitung
pressure line

* Automatik-Flanschkugelhahn pneumatischer Drehantrieb einfachwirkend
    automatic-flange ball valve, pneumatic actuator single acting

Entlüftung
vent

Luftspülung
air purge

Luftkühlung / air cooling

Kühlung - Spülluft / cooling / purge

Endschalterbox / limit switch

Pyrometer
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Entlüftung
vent

Anbindung = Flansch DN80 PN16
Connecting = Flange DN80 PN16

Beispiel
example

*
Druckluft 6-8 bar
compressed air 6-8 bar

Betriebsdruck 6 bar
operating pressure 6 bar

 
Drucklufttemperatur min. 20°C
Preassure temperature min. 20°C

Die Druckluft muss frei von Partikeln und Öl sein!
The compressed air must be free from particles and oil!
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Infrared Temperature Solutions (ITS) 
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Tel. +49 (0) 5451 850 
Fax +49 (0) 5451 85412 
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•

 Headquarters

  Sales and Service Center

  Sales abroad

 Distributor

 INOR Transmitter Oy 
Unikkotie 13 
FI-01300 Vantaa 
Puhelin +358 10 4217900 
Faksi +358 10 4217901 
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