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Staubblende PZ 10/T
Dust stop PZ 10/T

nr./no. 561257

Axialluftdüse PZ 20/A AF1
Air purge PZ 20/A AF1

nr./no. 561176

Zwischenrohr PZ 20/C
Intermediate tube PZ 20/C

nr./no. 561174

Befestigungsschelle PZ 20/L AF2
Clamping collar PZ 20/L AF2

nr./no. 561541

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm
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ca. 592 mm
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Schwenkbar
adjustable    

Gewicht: 
Weight:

12.610 Kg
12.610 Kg

Halterung PB 08/Q AF1
mounting PB 08/Q AF1

nr./no. 1080289

Flansch PB 08/R AF1
flange PB 08/R AF1

nr./no. 1080288

110 mm

14 mm

140 mm

90
°

ca. 37 mm

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF2/E
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF2/E

nr./no. 1074182
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Water
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Keller HCW GmbH 
Infrared Temperature Solutions (ITS) 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Germany

 
www.keller.de/its 
Tel. +49 (0) 5451 850 
Fax +49 (0) 5451 85412 
its@keller.de

•

 Headquarters

  Sales and Service Center

  Sales abroad

 Distributor

 INOR Transmitter Oy 
Unikkotie 13 
FI-01300 Vantaa 
Puhelin +358 10 4217900 
Faksi +358 10 4217901 
myynti@inor.fi
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