
 

Endrohr geschlitzt
Stainless steel end tube

nr. / no. 514609

Okularverschraubung
Screw connection

nr. / no. 513552

Schraubring
Screw ring

nr. / no. 514610

Reduzierring G1 1/2" / M30x1,5
reducing socket G1 1/2" / M30x1,5

nr. / no. 514930

Festkupplung 40/55 / G1 1/2" mit Verrieg.
Fixed coupling with lock 40/55 / G1 1/2"

nr. / no. 120515

Festkupplung 40/55 / G1 1/2" ohne Verrieg.
Fixed coupling without locking 40/55 / G1 1/2"

nr. / no. 120514

 

Reduzierring G1 1/2" / M30x1,5
reducing socket G1 1/2" / M30x1,5

nr. / no. 514610

Pyrometer

www.keller.de/its

PK 01-012

Ersteller: 28.03.2018

Montagekombination
Mounting 1067685Artikel-Nr.:

Neukötter Z-Index: 03
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327 mm
(lenght 340 mm)

25


 m
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117 mm


55
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m

665ca.  mm

11 mm
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30M
x1
,5

17,5 mm

Gewicht: 
Weight:

0.610 Kg
0.610 Kg
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Keller HCW GmbH 
Infrared Temperature Solutions (ITS) 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Germany

 
www.keller.de/its 
Tel. +49 (0) 5451 850 
Fax +49 (0) 5451 85412 
its@keller.de

•

 Headquarters

  Sales and Service Center

  Sales abroad

 Distributor

 INOR Transmitter Oy 
Unikkotie 13 
FI-01300 Vantaa 
Puhelin +358 10 4217900 
Faksi +358 10 4217901 
myynti@inor.fi
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