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PA 20-093

Ersteller: 09.03.2018

Montagekombination
Mounting 1077450Artikel-Nr.:

Neukötter Z-Index: 04
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17 mm
528 mm

Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm

103 mm

Flansch PB 08/O AF1
Flange PB 08/O AF1

nr. / no.: 1060066

Zum Schutz gegen Druck (max. 6bar) 
und hohe Gastemperaturen.
Flansch nach DIN EN 1092-1
To protect against pressure (max. 6bar)
and high Gas temperatures
Flage according to DIN EN 1092-1

160 mm

18 mm

200 mm

max. 50mm

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF2
Cooling jacket, sealed PA 20/M AF2

nr./no. 1032672

Gewicht: 
Weight:

11.430 Kg
11.430 Kg

 

Flanschrohr mit Quarzscheibe und
Spülluftanschluss PB 08/M AF2
Flanged tube with quartz window and

puring air connection PB 08/M AF2

nr. / no. 1077449

INFO:
 
03 Bezeichnung PB 08/M AF1 war falsch - in PB 08/M AF2 geändert!
17.07.2017 / Neukötter

NPT 1/8"

Rohr  
pipe   

Ø6 mm
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Keller HCW GmbH 
Infrared Temperature Solutions (ITS) 
Carl-Keller-Straße 2 - 10 
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck 
Germany

 
www.keller.de/its 
Tel. +49 (0) 5451 850 
Fax +49 (0) 5451 85412 
its@keller.de

•

 Headquarters

  Sales and Service Center

  Sales abroad

 Distributor

 INOR Transmitter Oy 
Unikkotie 13 
FI-01300 Vantaa 
Puhelin +358 10 4217900 
Faksi +358 10 4217901 
myynti@inor.fi
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