
www.keller.de/its

PA 20-090

Ersteller: 08.03.2018

Montagekombination
Mounting 1076727Artikel-Nr.:

Neukötter Z-Index: 04

Seite   von
Page   of

1 2
1 2

 

Doppelnippel
Double nipple with hose adapter

nr. / no.: 513702

Gewindeadapter PS 11/R AF2
Thread adapter PS 11/R AF2

nr. / no.: 1033605

Zwischenrohr PZ 20/J
Intermediate tube PZ 20/J

nr. / no.: 514814

Pyrometer

Rohrkappe 
Tube adapter

nr. / no.: 514993

 Befestigungswinkel PA 11/U
Mounting bracket PA 11/U

nr. / no. 1009679

Wellenmutter
Slotted round nut M65

nr. / no.: 513854

PU-Schlauch flamex 16x11 (+100°C)     
Länge nach Auftrag                  
Polyurethane hose M1-16x11 (+100°C)         

Length as ordered                           

nr. / no.: 1015633                                 

Gewindeadpter M65 / M30 PZ 20/R
Thread adapter M65 / M30 PZ 20/R

nr. / no.: 561237

Quarzscheibenvorsatz PA 20/I
Quartz window adpater ÜA 20/I
nr. / no.: 1008144

SIEMENS-Adapter PZ 20/V
SIEMENS adapter PZ 20/V      

nr. / no.: 561263                    

Messkopf
Sensor head

Verschlußschraube m. O-Ring
screw with o-ring           
nr. / no.: 108751                        

Lichtwellenleiter    
Länge nach Auftrag
Fibre optics             

Length as ordered      

Gerade Verschraubung
screw connection

nr. / no. 109290 

Schelle 16-25 mm
clamp 16-25 mm

nr. / no. 103327

Blechstreifen  
Sheet metal strips

nr. / no. 1076737    

Gewicht: 
Weight:

3.220 Kg
3.220 Kg

Rohrkappe ZA 01/A AF1
Tube adapter ZA 01/A AF1

nr./no. 513415  
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Schlauchtülle G1/8"
für Schlauch mit lichter
Weite 8 bis 9 mm
Hose nozzle G1/8"

for hose with inner width 8 to 9 mm
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Messkopf
Sensor head

Pyrometer

71 mm

313 mm
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51,4 mm

Stativgewinde 1/4" UNC
Pripod socket 1/4" UNC     28 mm
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14 mm
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max. 10 m
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