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PZ 20/O F=63

Optik
Optic

Pyrometer

Im Messabstand von 45-54 mm
Messfleckdurchmesser 0,6 mm
(für 200-400 und 400-∞ Objektiv)
 
At a distance of 45-54 mm

targetdiameter 0,6 mm

(for 200-400 and 400-∞ lens)
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Diese Angaben standen auf der alten Zeichnung !

Werkstoff:
Material:

3.2315
3.2315

Gewicht: 
Weight:

0.060 Kg
0.060 Kg



Elektronik Optik Vorsatzlinse PZ 20/O-63

PA 29 AF 2x

PA 2x, 3x

PA 4x (750-2400 °C)

          (850-3000 °C)

Standard-Optik (75mm)

     PZ 20.01

45 - 54 0,40 - 0,60Standard-Optik (75mm)

     PZ 20.01

Nah-Optik (63mm)

     PZ 20.03

45 - 63 1,05 - 1,75

38 - 45 0,35 - 0,50

  Messabstand

Measuring distance

       (mm)

Messfleck

Measuring sport

 in mm

PA 4x (650-1700 °C)

 

Standard-Optik (75mm)

     PZ 20.01

Nah-Optik (63mm)

     PZ 20.03

45 - 54 0,80 - 1,10

38 - 45 0,70 - 1,0

PA 43 (650-1700 °C)

 

Standard-Optik (75mm)

     PZ 20.01

Nah-Optik (63mm)

     PZ 20.03

45   -   54

h

v 
1,4  - 2

0,3  -  0,4

38   -   45

h

v 
1,3  - 1,7

      0,3

PA 43 (750-2400 °C)

           (850-3000°C)

 

Standard-Optik (75mm)

     PZ 20.01

Nah-Optik (63mm)

     PZ 20.03

45   -   54

38   -   45

h

v 

h

v 0,2  -  0,3

1,1  - 1,5

0,2  -  0,3

1,3  - 1,8

h = horizontal / v = vertikal
h = horizontal / v = vertical

LensElektronic Supplementary lens PZ 20/O-50
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